
Selektion über Referenzgeometrie  Kurzanleitung  
 

 
Die Werkzeugleiste der OSIRIS-Funktionen des Kartierverfahrens v_osiris_rp_104 wurde um den 

Schalter „Objekte selektieren“    erweitert. 
 
Diese Funktion ermöglicht die Selektion von Objekten einer bestimmten Objektklasse, die 
vollständig von einer ausgewählten Referenzgeometrie  umschlossen sind. 
 
Die Referenzgeometrie muss das aktive Objekt im GISPAD-Projektdatenbestand sein, z.B. ein 
bestehendes Biotopkataster-Objekt. Im Anschluss wird im Objektklassenbaum die gewünschte 
Klasse markiert, deren in der Referenzgeometrie liegende Objekte selektiert werden sollen. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit betätigen des Schalters „Objekte selektieren“ werden nun alle beinhalteten BT-Objekte 
selektiert und in die Selektionsliste aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sollen Objekte einer weiteren Klasse gesucht werden, so muss vor Ausführen der Funktion die 
Referenzgeometrie erneut aktiviert und die gewünschte zusätzliche Klasse im 
Objektklassenbaum markiert werden. 
 
   


